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VERFAHREN

Satzung zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit integriertem Grinordnungs-
plan SO ,Freiflachenphotovoltaikanlage Alttiefenweg® der Gemeinde Aholming.

Der Entwurf des Bebauungsplanes besteht aus dem Blendgutachten vom 16.11.2023, dem
Artenschutzgutachten (saP) vom 20.11.2023, diesem Plan vom 04.12.2023 und der Begriindung mit
Umweltbericht vom 04.12.2023.

Rechtsgrundlagen

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst das Flurstiick Nr. 4102 der Gemarkung Aholming.

Die Grundflache der Kleinbauwerke fiir Wechselrichter/Trafostation/Stromspeicher/Ubergabe-
stationen bzw. untergeordneten Nebenanlagen, die fir den technischen Betrieb, die Pflege und
die Uberwachung einer Photovoltaikanlage erforderlich sind, darf einen Wert von insgesamt
100 m? nicht Uberschreiten. Die einzelnen Standorte sind nach betrieblichen Notwendigkeiten
innerhalb der Baugrenze frei wahlbar.

1.3 Bauweise
Die Ausrichtung erfolgt in Richtung Westen und Osten mit einer Neigung von 15°.
Dabei liegt die Oberkante der Module bei einer Hohe von max. 2,7 m Uber dem Urgelande.
Funktionsbedingt gemaf Plandarstellung und Blendgutachten.

durchzufihren. Nach 5 Jahren kann die Mahd auf 2-mal pro Jahr reduziert werden. Die Mahd hat
mit einem insektenfreundlichen Mahwerk (Schnitthéhe 10 cm) zu erfolgen. Das Mahgut ist
abzutransportieren. Alternativ kann eine extensive Beweidung in Abstimmung mit der unteren
Naturschutzbehdrde durchgeflhrt werden. Dabei gilt: max. 0,8 1 GV, keine Standweide, keine
Zufutterung, 2-malige StoRbeweidung. Die Weidelange richtet sich dabei nach der Dauer, die die
Tiere flr das Abasen der Flache brauchen. Danach sind diese wieder zu entfernen. 1. Schnitt/
Weidegang nicht vor dem 01.07. Die 2. Mahd darf frihestens sechs Wochen nach dem ersten
Mahdtermin erfolgen. Stromkabel missen so verlegt und die Solarmodule so angeordnet sein,
dass eine mogliche Verletzung der Weidetiere ausgeschlossen werden kann. Auf der gesamten
Flache ist die Verwendung von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln unzulassig.

Pflege: Es sind keine Pflege-, und UmbaumafRnahmen auf den Grinflachen zulassig, welche der
Erreichung des Zielzustandes entgegenstehen. Fremdlandische und invasive Arten sind dauerhaft
im Geltungsbereich mechanisch zu bekdmpfen. Es ist auch sicherzustellen, dass hier keine
Beeintrachtigungen erfolgen, z. B. durch Entsorgung von Grunschnitt, Nutzung als Lagerflache,
Gartenflache oder Freizeitflache.

1.7.3 Ansaat eines Wiesensaums
E3: Aulierhalb der festgesetzten Heckenpflanzung (siehe Planzeichnung) ist auf den Abstand-
streifen zu landwirtschaftlich genutzten Grundstiicken sowie zu Feldwegen ein Wiesensaum
anzusaen. Dies erfolgt durch eine Grinlandansaat (autochthones Saatgut der Herkunftsregion
16 oder lokal gewonnenes Mahgut). Der Saum ist einmal pro Jahr (vorzugsweise im Herbst)

1. Die Gemeinde Aholming hat in der Sitzung vom ....................... gemaf § 2 Abs. 1 BauGB
die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am
....................... ortsiblich bekannt gemacht.

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit éffentlicher Dar-
legung und Anhorung fur die Vorentwurfsfassung des Bebauungsplans in der Fassung
vom 23.05.2022 hat in der Zeit vom ............ccceeee... IS ..o stattgefunden.

3. Die frihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange ge-
malfd § 4 Abs. 1 BauGB fur die Vorentwurfsfassung des Bebauungsplans in der Fassung

: . . Verwendung von Schraub- oder Rammfundamenten.

Die planungsrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundiagen: Abstand der Modulreihen mind. 3.0 m zu méhen. Die Mahd hat mit einem insektenfreundlichen Mahwerk (Schnitthéhe 10 cm) zu er- vom 23.05.2022 hat in der Zeit vom ....................... DIS -errrrrreeee stattgefunden.

a) Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S.3634), Modulabstand Bod . d 68 1.7.2 Heckenpflanzung folgen. 1. Schnitt nicht vor dem 15.06. Das Mahgut ist abzutransportieren.

zuletzt geandert durch Art. 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147, 4151); odulabstand zUm Boden mind. 9,6 m E2: Zur Eingriinung der Anlage ist eine 3-reihige Hecke mit 10 % Heistern zu pflanzen. Der Pflanz- 4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom wurden die
b) Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundsticke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 1.4 Abstandsflichen abstand betragt 1,0 x 1,5 m. Es sind mind. 3-5 Stiick einer Art aus der unten aufgefuhrten Pflanz- 1.7.4 VermeidungsmaBnahmen ' Behérden und sonstigen Trager dffentlicher Belange gemafS§4AszBauGB in der Zeit
1I.‘?.F. dgr Bekanntmachung vom 21 11.2017 (BGlBl | S. 3786), die durch Art. 2 des Gesetzes vom : Die Abstandsfidchen regeln sich nach Art, 6 BayBO, soweit sich aus den Festsetzungen keine liste 2u pﬂgnzen. . ) . . M1: Zum Schutz der Feldlerche ist als geeignete MalRnahme ein Baubeginn im Zeitraum VOM oo DIS oo beteiligt.
. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) geandert worden ist; anderen Abstande ergeben Es sind mind. 5 verschiedene Arten aus der unten aufgeflhrten Pflanzliste zu verwenden (hei- 1. September bis 15. Marz und somit auBerhalb der Brutzeit der Feldlerche, zu empfehlen. Die
c) Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58,zuletzt geandert ' mische Pflanzen des Vorkommensgebietes 6.1 ,Alpenvorland®). Bautatigkeiten sollten nicht unterbrochen werden. 5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom wurde mit der
durch Art. 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802, 1808) 1.5 Gestaltung der baulichen Anlagen Zum Schutz vor Wildverbiss ist die Pflanzung durch geeignete Maflnahmen zu schitzen. Nach Begriindung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit VOM ...................... bis .

M2: Bei einer Einfriedung des Plangebiets durch einen Zaun ist darauf zu achten, dass ein

Anwuchserfolg verpflichtet sich der Betreiber die Schutzmalinahmen zu entfernen. Die Pflanzung
Abstand von mindestens 15 cm zwischen Bodenoberkante und Zaununterkante eingehalten

ist spatestens in der Pflanzperiode nach Baubeginn umzusetzen.

- Die Nebengebé&ude sind landschaftsgebunden zu gestalten und mit einem Flachdach oder Sattel- offentlich ausgelegt.

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen: Bayerische Bauord- dach zu versehen. Die max. Firsthdhe (héchster Punkt der Dachkonstruktion) wird auf 4,0 m ab

nung (BayBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), der im Plan gekennzeichneten Bezugshéhe festgesetzt. Bei Anpflanzungen innerhalb des Schutzzonenbereiches der Freileitung ist darauf zu achten, wird, um die Durchgéngigkeit fur gering fliegende Vogelarten wie etwa Rebhuhn und Wachtel . . . . .
zuletzt geéndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBI S. 286) - Neue Ste”platze, Zufahrten und Betriebswege sind WasserdurChIéSSig als Schotterrasenfliachen dass nur Geholze mit einer maximalen Aufwuchshohe von 2,5 m angepﬂanzt Werden, um den und weitere Niederwildarten zu gewahrleisten. Dies stellt eine AUfWGrtung der Planflache dar, 6. Die Gemeinde Ah0|m|ng hat mit BeSChllJS.S des Gemeinderats vom ..................... den
da durch die Anlage eines Solarparks das Potential der Flache als Habitat fir Niederwild deutlich Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ....................... als Satzung

Mindestabstand zur Freileitung einzuhalten.
beschlossen.

oder mit wassergebundener Decke zu befestigen. ) ,
ErschlieRung der PV-Anlage Gemeindliches Satzungsrecht: gesteigert wird.
241 mit der Kreisstralle DEG21 Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern i.d.F. der Bekanntmachung vom 22. August 1.6 Einfriedung Pflanzqualitat: . , . . . N . .. . .
1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt gesndert durch § 1 des Gesetzes vom 9. Marz 2021 Zaunart Heister:  0.B.100 - 150 cm M3: Um die Offennat der Feldflur weiterhin gewahrieisten 2u konnen, sollten direkt angrerizend Aholming, den .........cccceeerr
(GVBI. S. 74) Die Fl&chen sind mit einem Metallzaun (z. B. Maschendraht- oder Stabgitterzaun) mit optionalem Straucher: v. Str., mind. 3-5 Triebe, 60 - 100 cm anhand regelmaniger Ple escFr)mitte au? einemgHt')chstmaB von 3 5 Meternp ehaltengwerden
Ubersteigschutz plangemafR einzuzaunen. Der Abstand zwischen Boden und Zaunfeld muss min- 9 9 9 ’ 9 '
Die naturschutzrechtlichen Festsetzungen haben folgende Rechtsgrundlagen: destens 15 cm betragen. Aulerdem sind Zauntore zulassig. Es sind autochthone Geholze ausfolgender Pflanzliste zu verwenden: M4: Die Reihenabstéande zwischen den PV-Modulen sollen bei der geplanten Ost-West- MartlnBetzmger1Burgerme|ster """"""""
a) Bundefnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | $.2542) Blendschut : _ Ausrichtung der Module mindestens drei Meter betragen. Diese Anlageart ermdglicht einen C
zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18. AUQUSt 2021 (BGBI. 1 S. 3908) endschulzzaun. . . . . o Heister: besonnten Griinlandstreifen von mindestens drei Metern und bietet Synergieeffekte in Bezug 7 A fertiat
b) Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der Fassung vom 23. Februar 2011 (GVBI. Zur Vermeidungvon potentiellen Blendungen ist die Errichtung eines blickdichten Acer campestre Feldahorn auf die Biodiversitat der Flache. . Ausgefertig
S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt gedndert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBI. S. 352) Blendschutzzaunes mit einer Hohe von 2,8 m zulassig. Carpinus betulus Hainbuche ,
Zaunhdhe Malus sylvestris Wildapfel M5: Die zu entwickelnde Grinlandflache unter den PV-Modulen soll mittels Mahgutlibertragung AhoIming, den ..............coooeee.
e == ) ] . Prunus avium Vogelkirsche von einer geeigneten Spenderflache, im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehérde und
TSR do Ausees 1. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (1/5) Max. 2,00 m (gemessen ab der im Plan gekennzeichneten Bezugshohe). Pyrus pyraster Wildbirne einer dkologischen Baubegleitung, hergestellt werden. Alternativ kann Regiosaatgut mit hohem
mit der Kreisstrae DEG21 1 inord d hutzfachliche MaRnah Quercus robur Stieleiche Krauteranteil verwendet werden. Neophyten und invasive Pflanzenarten sind dauerhaft e e LML
_ -7 Grinordnung und naturschutzfachliche MaBnahmen o _ ) mechanisch zu bekampfen. Die Griinlandflache unter den PV-Modulen soll extensiv, mit jahrlich Martin Betzinger, 1.BlUrgermeister
7 1.1 Art der baulichen Nutzung . Vor Baubeginn ist die Sicherung der zu erhaltenden Bereiche sowie die Befahrbarkeit der Flachen Straucher- 2wei Mahdterminen bewirtschaftet werden, wobei das Mahdgut abzutragen ist. Die erste Mahd
§o|r.1.stlge.s th.ndErg.eE;et fur AnIaFg)Entzur I';“f;‘(ZUTQ von ??('ffegergle gkem'f§ 1V1V, AES' |2 Bha}[ul\/l_}_/O]; durch geeignete Mafinahmen sicherzustellen. Die Umsetzung der grtinordnerischen und Euonymué europaeus Pfaffenhiitchen darf nicht vor dem 01.07. erfolgen und es muss auf Diingung und Pflanzenschutzmittel 8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................ gemaR §10 Abs. 3
4104 & St‘;ﬁ;;}%ifom': eircnhcer/lg]t?e?”;irestaotigr\:eo;nat;zsvn 3gfe:1;or:rlmr;t:r:lvlnzrb§:a:lg :;]C dSi(ea ;Iucr deern t;acﬁ: naturschutzfachlichen Mafinahmen soll spatestens in der Vegetationsperiode nach Prunus spinosa Schlehe (Wildherkunft aus dem Naturraum) verzichtet werden. Die zweite Mahd darf friihestens sechs Wochen nach dem ersten Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird
¢§b . 1Speic 9 e ) "9 . gen, . ) Nutzungsaufnahme der Anlage erTOIQen-Der Abschluss der Maﬂna.hm.en ist de';n Landratsamt Rosa canina Hunds-Rose (Wildherkunft aus dem Naturraum) Mahdtermin erfolgen. Bei Neueinsaat sollen auf eine llickige Aussaat geachtet und regelmaRig seit diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht
& nischen Befmeb_, d'e. Pf.lege und die Uberwac_ljun_g einer Photovoltaikanlage erforderlich sind. Deggendorf zur Abnahme anzuzeigen. Im gesamten Geltungsbereich ist auf Dingung, Mulchen _ Rohboden stellen belassen werden. bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungs-
Auerdem st die Einfriedung der Anlage zulassig. und Pflanzenschutzmittel zu verzichten. Qorylus avellana Gem?me- Hasell plan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa.tz 1 und 2 sowie
. L|gL!strum vulgare Gewohnllcher.nguster 1.7.5 Entwicklung und Pflege einer Bluhflache oder eines Bluhstreifens mit angrenzender Abs. 4 BauGB und die §§ 214'und 215 BauGB wurde in der Bekaﬁntmachung
1.2 Malt der baulichen Nutzung 1.7.1 Wiesenansaat und Pflege im Bereich der Photovoltaikanlage Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche Ackerbrache auf Teilflichen der FL.Nm. 239 und 240 (Gmkg. Niederpdring, Gem. Oberpring) e
\-_ 4103/5 Maximale Modulhdhe 3,2 m. _ _ ) E1: Im eingezaunten Bereich ist der Biotop- und Nutzungstyp G212 maRig extensiv genutztes, Sambucus nigra Schwarzer Holunder ingewiesen.
' Die maximalen Hohen sind ab der im Plan gekennzeichneten Bezugshohe zu messen. artenreiches Griinland anzustreben. Daher ist auf dem Ackerstandort eine Griinlandansaat Berberis vulgaris Berberitze CEF1: Fiir beschadigte und zerstdrte Fortpflanzungs- und Ruhestatten der Feldlerche soll auf _
: . . _ (autochthones Saatgut / Regiosaatgut der Herkunftsregion 16 mit sehr hohem Kréuteranteil) Cornus saguinea subsp. sanguinea Roter Hartriegel geeigneter Fliche im raumlichen Zusammenhang eine Bliihflache oder ein Bliihstreifen mit Aholming, den .......................
0 Maximal zuldssige GRZ = 0,5 o ) vorzunehmen. Alternativ kann die Griinlandflache durch Mahgutibertragung von einer geeigneten Rhamnus catharticus Echter Kreuzdorn angrenzender Ackerbrache angelegt werden. Es sind pro Feldlerchenbrutpaar insgesamt 0,5
Fir die Ermittlung der Grundflachenzahl ist die gesamte Flache des festgesetzten Geltungsbe- Spenderflache (ggf. vom LPV Deggendorf oder Herrn Schéllhorn), im Einvernehmen mit der Viburnum lantana Wolliger Schneeball Hektar Flache vorgesehen. Bei streifiger Umsetzung der MaRnahme darf die Breite 20 Meter
reiches maligeblich. Bei der Berechnung der Grundfiache sind jeweils die von den Modulen und unteren Naturschutzbehérde und mittels ékologischer Baubegleitung hergestellt werden. In den Viburnum opulus Gewshnlicher Schneeball nicht unterschreiten und es sollen bei liickiger Aussaat Rohbodenstellen belassen werden. | | | e
L e sonstigen baulichen Ar_1_|agen ubgrragten Flachen aqzurechnen, nicht jedoch die unbefestigten ersten 5 Jahren ist aufgrund des Nahrstoffiiberschusses der Ackerflache eine 3-malige Mahd Martin Betzinger, 1.Burgermeister
20l II- = =TT - Wege bzw. Abstandsflachen zwischen den Modulreihen.
||
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g\ 4103/10 Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit

integriertem Vorhaben- und ErschlieBungsplan

EQD

4124 g4 |
& | 1. Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§1 bis 11 BauNVO) 15. Sonstige Planzeichen 2.1 Landwirtschaft 2.4 Bodendenkmaler ) _ _ _ Diinger, Kalk, Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und mechanische Unkrautbekdmpfung sind nicht 3 C
| , Der Betreiber grenzt an landwirtschaftliche Nutzflaichen an und hat deshalb Emissionen, Stein- Evecr;tuell e;l;ffcre[t)enie B;)(?c;anderX(r;naSIeArbunt;arllegezndderE\)/Ieliepf:lch; i” das J:Bayer'lsghe beacht zulassig. Die Flachen dirfen weder befahren noch geméht werden und eine Bearbeitung in dem und Grunordnungsplan SO ,Freiflachenphoto-
/_/%%?\O\f om | Sonstiges Sondergebiet fiir Anlagen zur Nutzung von Solarenergie gem. §11, Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans schlag und eventuelle Verschmutzungen aus der Landwirtschaft (z.B. Staub) entschadigungslos ancesamt fur benkmalpliege. Art s.un es enkmalschiiizgesetzes sind zu beachien. Zeitraum vom 15.03. bis 01.07. ist nicht zulassig. Ein Wechsel der Lage der Blihflachen ist spates- voltaikanlage Alttiefenweg*
I R8- ; Abs. 2 BauNVO hinzunehmen. Dadurch bedingte Verunreinigungen der Solarmodule missen vom Betreiber tens alle drei Jahre moglich, wobei die Abstande zu Vertikalstrukturen gemaR der ,Mallnahmen-
o . . .. ) . . . .. 2.5 Altlasten . . \ . .. "
o U geduldet werden. Reinigungskosten dirfen nicht auf die umliegenden Landwirte abgewalzt . , : : . festlegung flr die Feldlerche im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prufung (saP)“ vom
s Zulassig ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Kleinbauwerken fiir Wechselrichter/Trafo- . werden. Eine Haftung der angrenzenden Landbewirtschafter ist ausgeschlossen. Dies kann in Es wird empfohlen, bei evtl. erforderlichen Aushubarbeiten das anstehends Erdreich generell 22.02.2023 des B ischen Staatsministeri fir U It und Verb h hutz beachtet
o8 ,‘ 19519 ) N9 ) ¢ g Zaun ohne Sockel, Abstand zum Boden mind. 15 cm Form einer Haftun s?reistellugr]] sschehen. in welcher der Betreibe?ftlr sich und seine Rechts- von einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen Ve.2025 des bayerischen staatsministeriums fur Umwelt und Verbraucherscnutz beachte
g f statlon/Stromspelcher/Ubergabestat_llonen bzw. untergeordneten Nebenanlagen, die fur den tech- ung 99 W _ _ . Stérungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) ist das Landratsamt werden mussen. Als g"eelgnete Flache erweisen sich zusammenhangende Tellﬂacherj zweier Gemeinde: Aholming
5 | nischen Betrieb, die Pflege und die Uberwachung einer Photovoltaikanlage erforderlich sind. Zufahrt mit Tor nac_hfqlger auf jeglichen Haftungsanspruch ver2|chtet.: sqferr_1 mfglge von IandW|n§9haftI|chen_ Deggendorf bzw. das WWA Deggendorf zu informieren, landwirtschaftlicher Flachen mit den Flurnummern 239 und 240, Gemarkung Niederpdring und -
2Y i AuRerdem ist die Einfriedung der Anlage zul&ssig. Emissionen Schaden am Solarpark entsteht. Grundsatzlich ist eine ordnungsgemafe Landwirt- Gemeinde Oberpdring. Diese Teilflachen haben eine GesamtgroRe von insgesamt 5000 m2. Die
| schaft an_ den der Photovoltalkaqlage benachb?rten F!gchen von Seiten des Betreibers zu 2.6 Grenzabstande Bepflanzung Herstellung der Bliihflache erfolgt im Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehorde des Landkreis: Deggendorf
By | 410 2. Mal} der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §16 BauNVO) Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind dulden. E|r?e Verunlfrautung der gberplanten Flache wahrenq der Nutzungsc_jauer durs:h _d'e Auf die Einhaltung der in § Art. 47 ,Grenzabstand von Pflanzen“ und Art. 48 ,Grenzabstand bei Landratsamtes Deggendorf und einer 6kologischen Baubegleitung.
g | (5 m breiter Unterhaltungsstreifen des Kiihmoosgrabens) Photovoltaikanlage ist durch geeignete Maftnahmen zu verhindern. Durch die regelmaBige landwirtschaftlichen Grundstiicken“ AGBGB (Gesetz zur Ausfiihrung des Biirgerlichen Gesetzbuchs Redqi bezirk: Niederb
5y | Maximale Modulhdhe 2,7 m. Pflege soll das Aussamen eventueller Schadpflanzen und die damit verbundene negative und anderer Gesetze) und dessen Ausnahmen in Art. 50 genannten Vorhaben wird hingewiesen 1.7.6 Eingriff und Ausgleich eglierungsoezirk: iedaerpayern
2 | Die maximalen Hohen sind ab der im Plan gekennzeichneten Bezugshéhe zu messen. ) Beeintrachtigung der mit Kulturpflanzen bestellten Flachen in der Nachbarschaft vermieden ' ' y ) . . i
3 Il AAA ﬁlrensdzszcohélljct)iﬁa;ienv(l;bggrr]%?mg%zgzlglﬁrgggﬁ;:hten werden. Der Griinlandaufwuchs ist zu entfernen. Die Flache darf nicht gemulcht werden. 2.7 Brandschutz Geltmig dlem Rurﬁschr.elbzn »B;U' und r:andgfpline_ﬂs_cre_Behafqdl\l;\;lghVon Féelflachdec/-PEo:]o:
o : . . voltaikanlagen - Hinweise des Bayerischen Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr
.:;'.' i Maximal zulassige GRZ = 0,50 29E . Es gelten die Vorgaben der BayBO Art. 5 in Verbindung mit den Richtlinien Gber Flachen fur die (2021) k('jn?]en durch Gestaltungs?—l und PflegemaRnahmen erhebliche Beeintrachtigungen des Entwurf 04.12.2023
iss Fir die Ermittlung der Grundflachenzahl ist die gesamte Flache des festgesetzten Geltungsbe- 240munn Bezugshhe (StraBenhihe Miihiholzweg) . MiEZ'I'_g::d Niederspannung: Feuerwehren auf Grundstiicken DIN 14090 in der aktuellen Fassung Naturhaushaltes vollstandig vermieden werden, wenn der Biotop- und Nutzungstyp .maRig ex-
| reiches mafigeblich. ) o . . Y Es ist vorgesehen, eine Transformation auf dem Planungsgebiet zu errichten. Fiir die Trans- 2.8 Belange des abwehrenden Brandschutzes tensiv genutztes, artenreiches Grinland” (G212) auf den Flachen der PV-Anlage erreicht wer-
8 Bei der Berechnung der Grundflache sind jeweils die von den Modulen und sonstigen baulichen formatorenstation benétigt der Vorhabenstrager, je nach Stationstyp ein Grundstiick mit einer Flachen fir die Feuerwehr den kann. In der vorliegenden Planung finden diese Vorgaben entsprechend Anwendung. Aus
RS II flachen zwischen den Modulreihen. — o ) . . . zufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflachen fiir die Feuerwehr sind auf Privatgrundstiicken einer PV-Anlage ohne die Ermittlung von Eingriff/Ausgleich und zusatzlichen Ausgleichsmal-
By ZEICHENERKLARUNG PLANLICHE HINWEISE Die giltigen Unf:allverhutungsvorschrlften der Berufsgenossenschaft der Felnmechanllf_ und entsprechend der Bayerischen Technischen Baubestimmungen (BayTB) Ausgabe Oktober 2018 nahmen maglich.
Die Grundflache der Kleinbauwerken fiir Wechselrichter/Trafostation/Stromspeicher/Ubergabesta- Elektrotechnik fir elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4) und die darin aufgefuhrten (vgl. AlIMBI Nr. 12/2018 Lfd. Nr. A 2.2.1.1) die Vorgaben der ,Richtlinie (iber Flachen fiir die
tionen bzw. untergeordneter Nebenanlagen, die fiir den technischen Betrieb, die Pflege und die xDE-BZSEmtmungen smcll elnz'l'Jhr?Iten. Das "tI;/Ierkaat;[jublir BaLrjlmstandor’[IeI urrwldfi.l?.’.[erértdlsghe ;euerwe:r“ einzuhalten. 1.8 Durchfiihrungsvertrag und Folgenutzung
£ Ub h iner Photovoltaikanl rforderlich sind. darf einen Wert i t 100 m? . , er- und entsorgungsaniagen’, herausgegeben von der Forschungsgeselischatt tur stralsen- nsprechpartner Der Vorhabenstrager verpflichtet sich gegentiber der Gemeinde Aholming (§ 12 BauGB) im
= PErWachiing ener Folovoraran age eriorcerich sind, aar einen TFer von nsgesam m ] mogliche Photovoltaikmodule und Verkehrswesen, ist zu beachten. Die Abstandszone von 2,50 m beiderseits von Erdkabeln Um einen Ansprechpartner im Schadensfall erreichen zu kdnnen, muss am Zufahrtsort deutlich Durchfiih 4 lichen V. iner Anl i MW
& urchfihrungsvertrag bzw. stadtebaulichen Vertrag zur Umsetzung einer Anlage mit ca. 3,0
e nicht Gberschreiten. Die einzelnen Standorte sind nach betrieblichen Notwendigkeiten innerhalb der it Bf d Einariffen in den Boden freizuhalten. Der Bedi ler B nah dd haft die Erreichbarkeit eines Verantwortlichen fiir die bauliche Anl bracht sei
i Baugrenze frei wahlbar. ist von Pflanzungen und Eingriffen in den Boden freizuhalten. Der Beginn aller Baumalinahmen, und dauerhaft die Erreichbarkeit eines Verantwortlichen fir die bauliche Anlage angebracht sein Leistung und, sofern die Gemeinde oder Dritte eine Weiterfilhrung der Nutzung nicht beabsich-
:.;:. - mégliche Trafostationen czjsz;egfggro]rt auch das Pflanzen von Baumen und Strauchern, ist den Spartentragern rechtzeitig llir;ﬂedrf\a;e%r:gf::n Feuerwehr mitgeteilt werden. tigten, nach Aufgabe der Photovoltaiknutzung zum Riickbau der Anlage. Samtliche bauliche
3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§22 und 23 BauNVO) Wegen der Besonderheiten von Photovoltaikanlagen ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 Konstruktionsteile sind dann zu entfernen und Bodenversiegelungen zu beseitigen.
Sollte eine zusatzliche Leitungsverlegung in 6ffentlichen Stralengrund der Gemeinde Aholming erforderlich. Neben den nach DIN 14095 erforderlichgn Angaben sollte die Leitungsfiihrung bis Nach Nut de ist das Grundstiick wieder der landwirtschaftlichen Nut Verfi
— — - — Baugrenze [  landwirtschaftiiche Zufahrt oder anderer Stadte oder Gemeinden notwendig werden, ist dies rechtzeitig vor Baubeginn zum/zu den Wechselrichter/-n und von dort bis zum Ubergabepunkt des Energieversorgungs- ach Nulzungsende ISt das rundstuck wieder der fandwirtschattiichen Nutzung zur veriugung
9. Griinfidchen (89 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. & BauGB) bei der Stadt zu beantragen. Ein entsprechender Nutzungsvertrag ist abzuschlief3en. unternehmens erkennbar sein. Der Feuerwehrplan ist dem zusténdigen Kreisbrandmeister zur ZU Stselllen- l{[ber die fulisiljgl:? dar tBese’zugtung ﬁe; %ep:?n(;[en Iiagdbgpﬂaglzungdnach A;L'jfgabe Ub htsol 1 - 25.000
. Grunflachen S. r. 15 un s. 6 Bau Durchsicht und Freigabe vorzulegen. er Solarnutzung entscheidet die Untere Naturschutzbehérde auf der Grundlage der zu diesem ersichtsplan . .
: : i angli ' Zeitpunkt geltenden gesetzlichen Regelungen.
Grabenbereich gem. Luftbild 2.3 Wasserwirtschaft Zuganglichkeit . e
Wiesenansaat und Pflege im Bereich der Photovoltaikanlage - = 9 Das Grundstiick mit der Flurnummer 4102 in der Gemarkung Aholming liegt im hochwasser- Sollte der Betreiber eine gewaltlose Zugangsmoglichkeit fur die Feuerwehr schaffen wollen, kann Planunterlagen:
MaRnahme E1 (textliche Festsetzungen - 1.7.1) geschiitzten Gebiet des rechten Isarpolders. Das HW100 der Isar betragt dort etwa am Zufahrtsort ein Feuerwehr-Schlisseldepot Typ 1 (nicht VdS-anerkannt) vorgesehen werden. 1.9 Flurschiden Grundkarte erstellt von Ingenieurbiiro Geoplan, Osterhofen, auf digitaler Flurkarte der Bayerischen
amtlich biotookartierte Flache 325,20 m U.NN. Die offentlichen Feld- und Waldwege, die durch die BaumalRnahme beansprucht werden, sind Vermessungsverwaltung.
(nachrichtlichp[]bernommen) Bei groferen Hochwasserereignissen als das HQ100 kann das Gebiet grof¥flachig uber- 2.9 Zufahrten _ _ _ durch den Betreiber entsprechend dem urspringlichen Zustand und in Absprache mit der Untergrund:
Wiesensaum - Mafinahme E3 (textliche Festsetzungen - 1.7.3) schwemmt werden. Das Gebiet ist gekennzeichnet durch isarabhangig stark wechselnde Als Zugang zum Geltungsbereich werden bestehende landwirtschaftliche Zufahrten genutzt. Gemeinde Aholming wiederherzustellen. Aussagen Uber Riickschliisse auf die Untergrundverhaltnisse und die Bodenbeschaffenheit kdnnen weder
1071/2 Grundwasserstande. Im Extremfall kann das Grundwasser bis in den oberflachennahen Bereich aus den amtlichen Karten, aus der Grundkarte noch aus Zeichnungen und Text abgeleitet werden.
—2226—  Hohenlinien steigen. Gespanntes Grundwasser mit Druckhéhen bis (iber die Gelandeoberflache sind méglich. 2.10 Bayernwerk _ _ o 1.10 Werbeanlagen Nachrichtliche Ubernahmen:
: E Entwicklung und Pflege einer Bliihflache - Die Infrastruktur einer PV-Anlage muss diesen ungiinstigen Grundwasserstanden entsprechend Bei Anpflanzungen innerhalb des Schutzzonenbereiches der Freileitung ist darauf zu achten, Die Errichtung von beleuchteten Werbeanlagen ist nicht zulassig Fir nachrichtlich ibernommene Planungen und Gegebenheiten kann keine Gewéhr ibernommen werden.
B|o7t§%eu1lf1la2c2h881Nr. Matnahme GEF 1 (textliche Festset 175 _ . o ausgefiihrt werden. dass nur Gehdlze mit einer maximalen Aufwuchshéhe von 2,5 m angepflanzt werden, um den . Urheberrecht:
1073 - - alsnahme (textliche Festsetzungen-1.75) | | | —————= Niederspannungsleitung (Bayernwerk - nachrichtlich tbernommen) Mindestabstand zur Freileitung auf jeden Fall einzuhalten. Der Anlagenbetreiber verpflichtet 1.11 Entsorgung Fiir die Planung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere Zustimmung darf die Planung nicht geandert werden.
. . ; ; ; ; ; . sich zur Regulierung der Aufwuchshéhe. Abgrabungen im Mastbereich kdnnen die Standsicherheit .
13. Planungen, Nutzungsregelungen. Mafinahmen und Flchen fir Mafinahmen zum Schutz, Breitbandleitung (Telekom - nachrichtlich (ibernommen) Auf die derzeit laufende Fortschreibung des Regionalplans Donau Wald (Wasserwirtschaft) wird des Mastes gefahrden und sind nur mit unserem Einverstandnis méglich. Die Standsicherheit der Zum Anfall von Schadmodulen bzw. zu deren ordnungsgemafien Verwertung bzw. Entsorgung Entwurfsverfasser:
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (89 Abs. 1 Nr. 20, 25 und durch die Gemeinde Aholming hingewiesen. Der Geltungsbereich befindet sich demnach im Y ) _ _ o _ ) . : . .
- - £V, N P i : , Freileitungsmaste und die Zufahrt zu den Standorten muss zu jeder Zeit gewéahrleistet sein. Dies sind auf Anordnung des technischen Umweltschutzes des Landkreises Deggendorf geeignete
Abs. 6 BauGB) kinftigen Vorranggebiet flr Trinkwasserversorgung T1 des Regionalplanes. Es kann daher nicht it h fi ib hende MafRnah Fiir die Beschadi der Sol dule durch tuell Nachweise vorzulegen
1072 Q : —— Mittelspannungsfreileitung mit Masten (Bayernwerk - nachrichtlich Gbernommen) ausgeschlossen werden, dass diesbezuglich weitere Vorgaben einzuhalten sind, oder die Zulas- gift auch fur vorubergenende Viabnahmen. Fur die Beschadigung der solarmodule curch eventue gen.
2 P . . . - von den Leiterseilen herunterfallende Eis- und Schneelasten Ubernehmen wir keine Haftung. In den
Heckenpfl Strauch Ib) und Heist t sigkeit des Vorhabens kunftig nicht mehr gegeben ist. Die Versickerung von Oberflachenwasser Mastbereichen und unter den Leiterseilen muss unter Umstanden auch mit Vogelkot gerechnet
eckenpflanzung aus Strauchern (gelb) und Heistern (rot) - - , - . 5 ; ; : Ala i
Gemarkung Aholming w g - (gelb) (reY korrigierter Trassenverlauf der Mittelspannungsfreileitung mit Masten gem. erfolgt auf dem Grundstlck. Ein evtl. Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (z.B. Ole im werden. Der Schattenwurf von Masten und der iiberspannenden Leiterseile ist vom Betreiber der Donau-Gewerbepark 5, 94486 Osterhofen
MaBnahme E2 (textliche Festsetzungen 1.7.2) B—— - S eaiti : Bereich von Trafos und/oder Wechselrichtern) hat entsprechend den einschlagigen Vorschriften P :
. ) Luftbild und 10 m Schutzzonen (beidseitig) - genaue Leitungstrasse und Lage i sbesondere der Verord “ber Anl U " tahrdenden Stoff q Photovoltaikanlage zu akzeptieren. Dies gilt auch bei einer Anpassung/Erneuerung von Masten, die FON: 09932 9544-0 / FAX. 09932 9544-77
Gemeinde Aholming 1101 der Masten sind vor Ort zu Uberprifen |nbs e;onhereb' ?r :r?r nung u der n agi“enszcm mgfaTg mit wassergetahrdenden stofien un eine Anderung der Hohe bzw. der Grundabmessungen des Mastes bedingen und ggf. eine E-MAIL. info@geoplan-online.de Projektleitung: Sebastian Kuhnt 1:1.000
Landkreis Deggendorf /B ,,NU’hzun der Basisdaten delr Uber Fachgebiete (Anlagenverordnung - AWSV), zu erfolgen. auftretende Anderung des Schattenwurfes verursachen. Projekt: PV-Anlage Alttiefenweg Aholming Datei: 2.1_BPlan-1000_PV-Anlage_Alttiefenweg_Aholming P2012176
ayerischen Vermessungsverwaltung®| |
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